Asunto- ja toimitilarakentaminen

Rakennustoimintaa koskevat tilastot perustuvat Helsingin rakennusvalvontavirastolta saatuihin tietoihin rakennusluvanvaraisesta rakennustoiminnasta. Niissä taulukoissa, joissa on esitetty vertailutietoja muista kunnista, on lähteenä käytetty Tilastokeskusta. Helsingin kaupungin omat tiedot ja Tilastokeskuksen tiedot poikkeavat rakentamisen osalta toisistaan, johtuen järjestelmien erilaisuudesta. Luvut sisältävät uusien rakennusten lisäksi tiedot rakennusten laajennuksista. Tiedot esitetään rakennusten pääkäyttötarkoituksen mukaan yhdistellen kuitenkin eräitä ryhmiä seuraavasti:

Asuinrakennukset

Liike- ja toimistorakennukset mukaan lukien liikenteen rakennukset

Julkiset palvelurakennukset, johon kuuluvat hoitoalan rakennukset, kokoontumis- ja opetusrakennukset sekä palo- ja pelastustoimen rakennukset

Teollisuusrakennukset

Varasto- ja muut rakennukset.
Rakennuksen käyttötarkoitus määräytyy sen mukaan, mihin suurinta osaa rakennuksen kerrosalasta käytetään.
Asunnolla eli asuinhuoneistolla tarkoitetaan keittiöllä, keittokomerolla tai keittotilalla varustettua yhden asuinhuoneen tai useampia käsittävää, ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettua kokonaisuutta, jonka huoneistoala on vähintään 7 m2. Jokaisella asunnolla on oltava oma välitön sisäänkäynti ulkoa, porraskäytävästä tai siihen verrattavasta tilasta.
Asuinhuone on ikkunallinen tila, jonka lattiapinta-ala on vähintään 7 m2 ja keskikorkeus vähintään 2 metriä. Eteistä, vilpolaa, makuualkovia tai muuta vastaavaa ei katsota huoneeksi.

Asuinrakennuksella tarkoitetaan ympärivuotiseen käyttöön varustettua rakennusta, jonka kerrosalasta yli puolet on asuinhuoneistoalaa.

Talotyypin mukaan rakennukset luokitellaan seuraavasti:

Erilliset pientalot: 1-2 asunnon asuintalot, paritalot sekä pientaloihin verrattavat erilliset asuinrakennukset.

Kytketyt pientalot: asuinrakennukset, joissa on vähintään kolme yhteen kytkettyä pientaloa (rivi- ja ketjutalot).

Asuinkerrostalot: vähintään kolmen asunnon talot, joissa ainakin kaksi asuntoa sijaitsee päällekkäin ja jotka eivät kuulu edellisiin ryhmiin.

Muut kuin asuintalot 

Huoneistoala on huoneistoa rajoittavien seinien sisäpintojen rajoittama ala.

Keittiö on huone, joka on sisustettu ruuanlaittoa varten.

Keittokomero on alle 7 m2:n suuruinen ruuanlaittoa varten sisustettu keittotila.

Rakennuksen kerrosalaan luetaan kerrosten pinta-alat ja se ullakon tai kellarikerrosten ala, jossa on asuin- tai työhuoneita taikka muita rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja. Kerrosala on vaakasuora pinta-ala, jota rajoittavat kerrosten seinien ulkopinnat ja niiden ajateltu jatke ulkoseinien pinnassa olevien aukkojen ja koristeosien osalta.

Rakennuksen tilavuudella tarkoitetaan tilaa, jota rajoittavat ulkoseinien ulkopinnat, alapohjan alapinta ja yläpohjan yläpinta.

Valtion tukeman tuotannon asunnoilla tarkoitetaan valtion aravalainalla tai valtion pitkäaikaisella korkotukilainalla rakennettuja asuntoja. 

Bostads- och (verksamhets)lokalbygge

Statistiken om byggverksamhet bygger på Helsingfors byggnadstillsynskontors uppgifter om sådan byggverksamhet som kräver byggnadslov För de tabeller som innehåller jämförande uppgifter om övriga kommuner har Statistikcentralen anlitats som källa. Uppgifterna från Statistikcentralen avviker något från stadens egna uppgifter om byggande p.g.a. skillnader i systemen.
Uppgifterna gäller såväl nya byggnader som utbyggnad av gamla. Uppgifterna framställs enligt bostadens huvudsakliga brukssyfte med följande kategorier:

Bostadsbyggnader

Affärs- och kontorsbyggnader, inklusive byggnader för trafik

Byggnader för offentlig service, inklusive byggnader för vård, sammankomster och undervisning samt brand- och räddningsväsendets byggnader

Industribyggnader
Lager- och övriga byggnader.
En byggnads brukssyfte avser vad största delen av byggnadens våningsyta används för.
Med bostad alias bostadslägenhet avses en helhet avsedd för boende året runt med en lägenhetsyta på minst 7 m2 omfattande ett eller flera bostadsrum jämte kök, kokvrå eller kokutrymme. Varje bostad skall ha en egen direkt ytterdörr som vetter antingen rakt ut eller till trappuppgång eller motsvarande utrymme.

Ett bostadsrum är ett utrymme med fönster, minst 7 m2 golvyta och minst 2 meter i medeltal till tak. Farstu, tambur, veranda, sovalkov eller motsvarande räknas inte som bostadsrum.

Med bostadsbyggnad avses byggnad rustad för bruk året runt där minst hälften av våningsytan är bostadslägenhetsyta.

Byggnader klassificeras enligt typ av hus såsom följer:

Enskilda småhus: bostadshus med 1–2 bostäder, parhus eller jämförbara bostadsbyggnader.

Sammanbyggda småhus: bostadsbyggnader med minst tre sammanbyggda småhus (rad- och kedjehus).

Bostadshöghus: byggnader med minst tre bostäder i vilka åtminstone en av bostäderna ligger ovanpå en annan och vilka inte hör till någondera av föregående grupper.

Övriga än bostadshus.

Lägenhetsytan är den yta som ryms innanför innerytan på de väggar som avgränsar lägenheten.

Ett kök är ett rum som är inrett för matlagning.

En kokvrå är ett under 7 m2 stort utrymme inrett för matlagning.

Till byggnaders våningsyta räknas våningarnas (planens) yta och den yta på vindar och i källare där det finns bostads- eller arbetsrum eller övriga utrymmen för byggnadens huvudsakliga brukssyfte. Våningsytan är den vågräta yta som avgränsas av våningarnas väggars ytterytor och deras imaginära fortsättning vid öppningar och ornament i ytterväggarnas yta.

Med en byggnads volym avses den rymd som avgränsas av ytterväggarnas ytterytor, sockelns nedre yta och vindsgolvets övre yta.

Med bostäder byggda med statligt stöd alias statsfinansiering avses bostäder som byggts med hjälp av statens aravalån eller statens långfristiga räntestödslån.
